
Ecoforest tepelná čerpadla mají širokou 
škálu výkonů, které pokrývají od 1 
kW do 600 kW a obsahují invertorové 
kompresory s proměnnou rychlostí.
Funkce vytápění, ohřev TV, pasivní a 
aktivní chlazení, ohřev bazénové vody
S integrovaným zásobníkem TUV 165l
COP 4,6 (BOW35)

Solární Panel Polykrystalické 
buňky Just Solar TIER 1
Obrysové rozměry (mm)
1956x992x40 
1 m2 Solárního panelu vyrobí 
přibližně 100 W
Panely jsou zapojeny sériově

Přiváděný vzduch v re-
kuperační jednotce pře-
bírá teplo z odváděného 
vzduchu a minimalizuje 
tak tepelné ztráty stavby. 
Vzduchotěsný pasivní 
dům je permanentně 
příjemně větrán.

Dotvářející atmosféru krb 
je instalován v obývacím 
pokoji a má akumulační 
zeď, která setrvačné vyza-
řuje teplo. Hluboké zákldy, 
i když nejsou ze statického 
hlediska nutností, pokud 
jsou dobře izolovány, 
přináší obrovskou úsporu 
ve vytápění a bezzávadné 
detaily. 

Výroba elektrické energie je zajištěna pomocí 
fotovoltaických panelů, které jsou umístěny na 
střeše garážových stání. Poloprůhledné FV panely 
jsou taky umístěny na střeše zimní zahrady a 
zajišťují částečné stínění. Všechny jsou orientovány 
směrem na jih, pod úhlem 30 a 45 stupňu. Vyro-
bená energie je využívána pro případný ohřev TV 
a TUV přídavným záložním elektrickým ohřívačem, 
a taktéž na pohony a elektrospotřebiče. Přebytky 
energie jsou akumulovány. Nedostek elektroinergie 
bude pokryt malou větrnou elektrárnou umístě-
nou na střeše. Objekt je napojen na veřejnou síť 
elektroenergie jako na záložní zdroj pouze, neboť 
vetrné energie je v oblasti dostatek.

Objekt  je  navržen  z  udržitelných  materiálů z pohledu 
údržby a životnosti konstrukce. Obvodová nosná konstrukce 
je tvořena keramickými tvárnicemi  tl. 300 mm, tepelnou 
izolací - minerální vlna tl. 150, mm a tenkovrstvou fasádní 
omítkou. Celkový součinitel prostupu tepla obvodovou stěnou 
číní U stěny = 0,14 W/m2K a vyhovuje tak požadavkům na 
pasivní stavby. Otvory  jsou  osazeny  dřevohliníkovými  okny  
a  dveřmi  s  izolačními trojskly s U oken, dvěří = 0,72 W/m2K.

Dům je navržen jako dvoupodlažní kompaktní hmota.
Sedlové střecha, která podporuje príměstskou typologii 
zástavby, má hřeben orientovaný podél osy sever-jih, 
kvůli tomu střecha má pouze izolační fukci. Skladba 
střechy je přispůsobená extenzivní zelení, je bezudrž-
bová, v zimě se na ni lépe zadržuje sníh, a v létě se 
akumulovaná v zemině vhkost odparžuje a pasivně 
chladí dům, kromě toho půdní povr, který byl zabrán 
stavbou je částeční zelení nahrazen. „dvě střešní desky“ 
působí dynamicky a mezi ně je vložen pás svislých 
oken. Dvoupodlažní prostor obývacího pokoje je jed-
noduše nárazově větrán těmito okny. V zimě je potřeba 
výměny vzduchu hlavně pro efektivnější vytápění kdy je 
čersvý vzduch lépe ohřívan, a v létě předehřátý vzduch 
se nehromadí pod stropem. Na jižní fasádě je navržená 
zimní zahrada, která je pasivně nytápěna sluncem. Na 
jižní fasádě dále okna nejsou, aby se zabránilo nadměr-
ným tepelným získům. Na západní fasádě je pergola, 
která chrání venkovní terasu před deštěm, v létě je 
nosnou konstrukcí pro matkýzu.

TVAR, ORIENTACE

KONSTRUKCE

VĚTRÁNÍ

AKUMULACE TEPLA

ELEKTROENERGIE

VODA A VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

Tepelné čerpadlo Země-Voda _ 
ecoGEO 3-12 Compact

Objekt je vytápěn teplou vodou. Garážová 
stání nejsou součástí vytápěné konstrukce z 
důvodu úspory. Většinu času se topí a chladí 
je v trvalé obývaných prostorech. V pokojích 
pro hostující děti se pouze temperuje. 
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NÁVRH RODINNÉHO DOMU PODLE ZÁSAD PASIVNÍ ARCHITEKTURY
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Okhotnichiy Proyezd

Kseniia Nikitina , TZ2, LS 2021, FA ČVUT
konzultant: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

rekuperační jednotka

entalpický vyměník
přirozené 
větrání

extenzivní 
zelená střecha

průhledné 
zastřešení 
pergoly 
+ látkové 
žaluzie

dobrá tepelná 
izolace základů

léto

zima

vydýchaný a studený

čerstvý a studený

přiváděný ohrátý a čerstvý

akumulační nádrž
se nachází v zemi

zálivka zahrady

hrubá filtrace

dešťová voda

filtr

tepelné 
čerpadlo 

TUV

záložní 
elektrický 
ohřívač

podlahové vytápění

vodovodní řád

vodní řídicí 
jednotka 

úprava bazánové 
vodyvrty pro speciální tepelné výměníky Vertical 

Thermpipe. Jsou každý osově vzdálené 10 m

solární měnič s 
rozvaděčem

akumulátory

hlavní rozvaděčeletrická přípojka

bazén

vrtaná studna
na pozemku

Dešťová voda je zachycována 
a akumulována nádrži pro její 
pozdější využití na zahradě.
Primárním zdrojem pitné vody 
je studna. Tato voda se filtruje 
a v jednom okruhu se vyhřívá 
pomicí tepelného čerpadla a 
je užitkovou vodou. V jiném 
okruhu se vyhřívá pomocí 
tepelného čerpadla voda pro 
vytápění. Třetí okruh je řešen 
jako dualní provoz, kde pří-
padně může vzniknout nad-
bytek tepla nebo chladu. Tedy 
v letních měsicích se vyhřívá 
voda v bazénu zatímco vodě v 
topném systému je odebráno 
teplo a tak chladí místnosti. 
Voda v bazénu je přiváděná z 
řádu a speciálně upravována.
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1 Technická
2 Ložnice
3 Domací práce
4 Obývací pokoj
5 Zimní zahrada
6 Letní kuchyň
7 Zahradní domek 
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7

8 Pokij
9 Ložnice

 10 Pracovní m
11 Dílna/sport


