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Stavba rodinného domu / letniho sidla, se nachdzi ve mésté
Semechnice v podhGrii Orlickych hor. Pozemek stavby je mirné svazity
smérem k jihozapadu. Ddm je navrZen jako dvoupodlazni s rozvrZenim
mistnosti 3+kk. O zastfeseni se stara drevény krov s betonovou krytinou pod
sklonem 35°. Obvodové stény domu jsou zatepleny kontaktni fasadou
skladby nosné vrstvy tvarovek Porotherm a tepelné izolacni vrstvy EPS o
tloustce 200mm.

V prizemi je stavba navrzena jako obyvaci pokoj s kuchynskym
koutem a jadrem obsahujicim mistnosti WC a koupelnu. Ve druhém
nadzemnim podlazi se nachazi mistnosti détského pokoje se Satnou, loznice
a koupelnou s WC. Jizni / jihozapadni strana objektu je oteviena do zahrady
Sirokymi francouzskymi okny z izolacnich trojskel. Na zahradé se nachazi
terasa a rozsahlé zahony, skalky posadzené rostlinami a vzrostlé stromy.
Vstup do domu je umistény na severovychodni fasadé, parkovani je spolecné
s okolnimi domy pres ulici.

fez /\

/f{

pldorys 1.NP

elektro-kotel

zasobnik teplé vody T I

B
0

—1

EA|

komin dvouplastovy s vydechy
meédeéna trubkova spirala

N

-

krbova kamna

.
o=
16 1%X}50

©
©
©

ELEKTRICKA ENERGIE
Na jihozapadni stieSe objektu jsou pod sklonem 35° navrZeny fotovoltaické panely, které ziskavaji elektrickou
energii pro cely objekt. V pripadé nadvyroby je EE uklddéna do akumuléatord

VYTAPENTA VETRANI

V domé je navrzen elektrokotel jako stabilni zdroj ohfevu vody akumulované v zasobniku teplé vody. TV je déle
rozvadéna do trubek podlahového vytdpéni. V obyvacim pokoji jsou navrZzena krbovd kamna jako druhotny zdroj tepla
zejména v obdobi zimnich mésicl. Ke krbovym kamndm je navrzen dvoupléstovy komin, jehoz vnitini praduch slouzi k
odvodu splodin. Vnéjsi praduch slouZi k proudéni odspodu nasévaného vzduchu, jeho nésledného ohrevu o stény vnitiniho
a rozvodu pomoci vydechd do obytnych mistnosti v domé. V obdobi vytdpéni domu je chytry rozvod teplého vzduchu
schopny z provozu zcela vyradit systém podlahového vytapéni.

Vymeéna vzduchu je kontrolovana chytrym systémem Smarwi firmy Vektiva, ktery zajiStuje otevirdni stfesnich
oken v dobé nepfitomnosti majitele. JelikoZ dim slouZi zejména jako letni sidlo, je predpoklddanad vyména vzduchu
zajisténa majiteli skrze otevrend francouzska okna do zahrady.

OHREV TEPLE VODY
Pro ohrevvody slouzi jako stabilni zdroj elektrokotel s navrzenou akumulacni nadrzi.

DIY - V prostoru Sachty kominovych priduchl se nachdzi médéna spirdla obkrouzend vnitiniho prdduchu se
zajisténym stalym pritokem vody a jeho naslednym ohfevem od rozpaleného kominu s akumulovanim v ZTP.

HOSPODARENI S DESTOVOU A ODPADNIVODOU
Destova vody je ze stfech svadéna do akumulacni nadrZze umisténé vedle domu pfi jeho jihovychodnim rohu.
Diky systému ztratovych filtrd a ¢erpadla je nésledné voda vyuZivéna v objektu pro splachovani, ¢i zavlazovani zahrady.

V kuchyni je navrzen dvojity drez s oddélenymi odpady. V pripadech myti rukou, myti nadobi a jiné kontaminaci
vody chemickymi latkami je voda svedena do verejného odpadniho systému z nadoby jedné. Druhd drezova nadoba je
urCena pro umyvani zeleniny, ovoce, oplachu hrnkl od kévy a dalSich chemicky nezdvadnych Ukonl. Tato voda je
shromazdovéna ve zvlastni akumulaéni nadrzi, odkud je distribuovana Cerpadlem jako zavlaha zahonl pripadné do
vsakovaciho potrubi pod travnatymi plochami zahrady.

Systém je inspirovan projektem kybl vody do pFirody.
Testovano léto + podzim 2021 v RD s tfemi uZivateli. Bézna denni Gspora vody cca 150
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