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Ve vSech pokojich domu se

Umisténi objektu na pozemku a vnitfni dispozice
jsou navrzeny tak, aby byly vevnitf zajistény kvalitni
svételné podminky pro uzivatele.

Hlavni pobytové mistnosti jsou orientované na jiho-
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zapad. Loznice rodicu ma okna orientovana na sever

a vychod. Pokoje déti na sever a zapad.

Konstrukce domu je z keramickych tvarnic.
Obvodova sténa je zateplena mineralni vatou.
VSechna okna v domé jsou vybavena trojsklem a
venkovnimi roletami.

nachazeji okna dostatecné velika,

aby zajistila prirozené vétrani. V
centralni ¢asti domu se navic
nachazeji mala okna pod

hfebenem stfechy ktera umoznuji

vétrani pomoci kominového
efektu.

Proti prehrivani chrani pergola nad

terasou, porostla popinavymi
rostlinami.

Sklon stfechy je 25°. Fotovoltaické
panely a solarni kolektory jso vice

naklonéné do 35° pro dosazeni
lepsi ucinnosti.

Elektfina

Na stfeSe domu je umisténo 9

fotovoltaickych paneld, které zajistuji
vyrobu elektfiny pro kazdodeni
spotrebu.

V technické mistnosti domu je
umisténo velké bateriové ulozisté
které umoznuje skladovani nevyuzité
elektrické energie pro vyuziti pfi vétsi
spotrebé napriklad vecer.

solarni vzdugchovy kolektor

Priprava TUV

TFi solarni kolektory umisténé na stfese zajistuji vyrobu teplé vody, kterd je skladovéna v zasobniku.
Jako alternativa ke kolektorim je na zdsobnik teplé vody napojeno také tepelné &erpadlo.

V pripadé prebytku elektrické energie z fotovoltaickych paneld, je také mozné jeji vyuziti pro nahfivani vody.

Vytapéni

Vytdpéni domu zajistuje jedno tepelné Eerpadlo typu vzduch-voda, které je umisténé na severni neobytné
fasadé domu.

Tepelné Eerpadlo pres vnitini jednotku zajistuje vytapéni pomoci podlahového topeni, které je vedeno ve
vSech pobytovych mistnostech a koupelnach.

Jako alternativa je na jizni fasadé domu umistén solarni vzduchovy kolektor ktery mize prispét k vytapéni
centralni ¢asti domu a horniho patra.

Ve stfedu domu, napojeny na obyvaci pokoj se nachazi také krb a v jeho blizkosti akumulacni solarni sténa,
které se mohou podilet na vytapéni hlavné v zimnim obdobi.

Hospodareni s vodou

Pitna voda je do domu privadéna z vrtané studny na
pozemku, skrz filtr. Voda je rozvadéna po domé a také do
zasobniku teplé vody kde je ohfivana.

Destova voda je ze stfechy svddéna do akumulaéni nadrze o

v O v V .
obému 4 m3 odkud se muze zasakovat do okoli nebo je
vyuzivana k zalévani.

XEXR

Sedéa a ¢ernd odpadni voda z domu je odvadéna do septiku
a odtud do korenové Cistirny a dale se volné zasakuje na
pozemku.




